COMUNE DI TORRI

CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE
ATTIVITA' TURISTICHE

RIFERIMENTO SCHEDA EDIFICIO N° 13

INDIVIDUAZIONE EDIFICIO SU STRALCIO P.R.G. scala 1:2000




DENOMINAZIONE:

Hotel Delle Rose

UBICAZIONE: Loc. Frader 52
ATTIVITA' SPECIFICA: Albergo
CATEGORIA: 2 stelle
ANNO INIZIO ATTIVITA": | 1991
TITOLO DI GODIMENTO: ‘ proprieta

NUMERO PIANI n° \ 3

VOLUME mc. ‘ 2 300 AREA DI PERTINENZA mq. [ 1 648

TIPOLOGIA
[< ISOLATO

{2 A CORTINA
[ A CORTE

[Z A SCHIERA

<

[ ALTRO (specificare): |

I R A R

CONTESTO AMBIENTALE
[ZPARCO
[ GIARDINO

[ ORTO

[ - SCOPERTO A DESTINAZIONE AGRICOLA

[ BROLO

LU

I

EDIFICIO VINCOLATO Al SENSI DELLA LEGGE:

CENTRO STORICO [~

NUCLEO RURALE [~

ALTRO [

[ L. 1089 v L. 1497

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:
INTERVENTI SUCESSIVI:

ANNO \

ANNO | 1993

I+ DI MODESTA ENTITA'

[ DI PESANTE ENTITA'

ANNO
| DI MODESTA ENTITA'
[ DI PESANTE ENTITA'




PARTICOLARI DI RILIEVO
ARCHITETTONICO ‘

SCULTOREO \
PITTORICO |

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

STRUTTURE VERTICALI STRUTTURE ORIZZONTALI COPERTURE
™ LEGNO v sasso | FERRO ¥ CA. " LATERIZO [~ LEGNO
¥ COTTO ™ ALTRO | LATERO CEM. [T LEGNO |I~ LAMIERA ™ ALTRO

BUONO MEDIOCRE CATTIVO |BUONO MEDIOCRE CATTIVO |[BUONO MEDIOCRE CATTIVO
v [ [ v [ [ v [ [

BUONO MEDIOCRE CATTIVO
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO v — |—

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE ¥ I -

DESTINAZIONE D'USO
ORIGINARIA: Albergo
ATTUALE: Albergo

QUALITA' STORICO AMBIENTALI

EDIF. DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
EDIF. DOTATO DI VALORE ARCHITETTONICO
EDIF. DOTATO DI VALORE AMBIENTALE
PRESENZA DI SUPERFETAZIONI

IN CONTRASTO CON L'AMBIENTE

AT

DESCRIZIONE

Edificio su tre piani di cui uno seminterrato dotato di ampia vetrata e terrazze sul lato ovest, con
forma planimetrica articolata , fori finestre e porte di forma rettangolare , gronde piane in cemento
armato. La muratura perimetrale € rivestita di pietra locale posata a opera incerta per il piano
seminterrato, per i piani superiori intonacata e tinteggiata. | serramenti sono di colore azzurro in legno
a tinta naturale. Bancali e soglie in marmo. La dependance di modeste dimensioni strutturato in
pianta a forma regolare con tipologia costruttiva simile all' edificio principale.




CATASTALE

FOGLIO 4 map. 301 -310 -179 -180 scala 1:2000

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA'

ATTIVITA' STAGIONALE

v Sl " NO

DIMENSIONI ATTUALL: mc. IWO,OO LETTI N | 29
SUPERFICIE COPERTA: ma. | 340,00 PRESENZE ANNO |
SUPERFICIE SCOPERTA:  mq. [ 1.308,00
ESIGENZE AMPLIAMENTO: md. [ 900,00 LETTI Ne [ 45
[ IMMOBILE NON COMPATIBILE [ NON UTILIZZATO
SERVIZI PRESTATI:
HALL-PORTINERIA:  mq. | 12,00 LAVANDERIA: ma. [ 7.00
RISTORANTE: ma. | 46,00 STENDERIA: mg. [
BAR: ma. | 1200 STIRERIA: ma. [700
SALA RIUNIONI : ma. | ASCENSORE: e [
TELECOMUNICAZIONI:  mg. 4,00 MONTACARICHI: n°. |7
SALA LETTURA : mg. | 1500 BAGNO AL PIANO: .o g
SALA TV.: mg. | 30,00 BAGNO DISABILI: e [
SALA GIOCHIADULTE: mq. | GARAGE  n° posti auto —
SALA GIOCHIBIMBI:  mg. | SPIAGGIA RISERVATA: ma. [
PALESTRA: mg. | DARSENA RISERVATA: mq. [
SOLARIUM ESTERNO: mg. | 60,00 ALTRO: ma. [
SAUNA ma. | NOTE:

|

PISCINA coperta / scoperta:mg.

AREE AD USO COMUNE:mq.

| 1.000 GIARDINO

ADDETTI: n°
PROVIENIENZA DA :
COMUNE

COMUNE CONTERMINI
PROVINCIA

REGIONE
ALTRO

%
%
%
%
%

ADDETTI STAGIONALI : n° 3

33
67

MEZZO DI TRASPORTO USATO: PUBBLICO %

PRIVATO%

100




TIPOLOGIA DI INTERVENTO RICHIESTA

DESCRIZIONE:

Viene richiesto un ampliamento ed una sopraelevazione della struttura
esistente dovuta alla necessita di un ammodernamento radicale sia nei servizi
sia nella disposizione degli spazi interni.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO AMMESSA

DESCRIZIONE:

Viste le peculiari caratteristiche del lotto di pertinenza della struttura si
prevedono modesti ampliamenti planimetrici con recupero anche della parte
interrata all' interno della sagoma dell' edificio. Si prevede inoltre la possibilita
della sopraelevazione di un piano compatibilmente con i confini e con gl
edifici esistenti cosi come evidenziato con colore rosso nell' allegata
planimetria scala 1:500. L' intervento e subordinato alla realizzazione di due
rimesse interrate di cui una di circa mqg 282 e l'altra di circa mq 251, cosi
come ubicato nella sopraccitata allegata planimetria. Viene ammmessa
inoltre la realizzazione di una piscina ubicata cosi come rappresentato nella
allegata planimetria in scala 1:500.

Prescrizioni della D.G.R.V. n° 1904 del 08.07.2008

Al fine di mitigare l'impatto visivo del nuovo fabbricato nel pregevole contesto
paesaggistico circostante, si prescrive che l'ultimo piano sia mansardato con
altezza massima in gronnda di ml 2,00.

N.B.: Si da atto che gli schemi grafici sono sostituiti e/o modificati dalle
prescrizioni della D.G.R.V. n° 1904 del 08.07.2008




PLANIMETRIE E PIANTE

PLANIMETRIA scala 1:500

PIANO SEMINTERRATO

PIANO SECONDO

PIANTE scala 1:500

PIANO PRIMO

PIANO TERZO RICHIESTO

A AMPLIAMENTO mg 55,25 X h 6,00 = mc 331,50
B SOPRAELEVAZIONE mg 291,06 | x h 3,00 = mc 873,18
C1 AMPLIAMENTO mg 7,05 X h 3,00 = mc 21,15
C2 AMPLIAMENTO mg 13,95 X h 3,00 = mc 41,85
[VOLUME AMMESSO IN AMPLIAMENTO = mc | 1.267,68




