COMUNE DI TORRI

CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE
ATTIVITA' TURISTICHE

RIFERIMENTO SCHEDA EDIFICIO N° 39

INDIVIDUAZIONE EDIFICIO SU STRALCIO P.R.G. scala 1:2000




DENOMINAZIONE:
UBICAZIONE:

ATTIVITA' SPECIFICA:
CATEGORIA:

ANNO INIZIO ATTIVITA":
TITOLO DI GODIMENTO:

Albergo " Due Palme"

via Oliveti, 29 Albisano

ricettivo / turistica

1 stella

proprieta

NUMERO PIANI n°

VOLUME mc.

3

AREA DI PERTINENZA maq.

TIPOLOGIA
[= ISOLATO

[ A CORTINA

[2 A CORTE

[Z A SCHIERA

[ ALTRO (specificare): |

<]

a1 1 1T

CONTESTO AMBIENTALE

[2 PARCO
[ GIARDINO

[2 ORTO

[T SCOPERTO A DESTINAZIONE AGRICOLA

[2BROLO

<1

171 T

EDIFICIO VINCOLATO Al SENSI DELLA LEGGE:

CENTRO STORICO [

NUCLEO RURALE [

ALTRO [

[ L.1089

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO:
INTERVENTI SUCESSIVI:

ANNO \

ANNO |
[~ DI MODESTA ENTITA’
[ DI PESANTE ENTITA'

[ L. 1497

ANNO

[ DI MODESTA ENTITA'

[ DI PESANTE ENTITA'




PARTICOLARI DI RILIEVO

ARCHITETTONICO ‘

SCULTOREO \

PITTORICO |

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

STRUTTURE VERTICALI STRUTTURE ORIZZONTALI COPERTURE
™ LEGNO ~ sasso |7 FERRO ~CA. W LATERIZO [~ LEGNO
¥ COTTO " ALTRO  |W LATERO CEM. I~ LEGNO |~ LAMIERA ™ ALTRO

BUONO MEDIOCRE CATTIVO
v [ [

BUONO MEDIOCRE CATTIVO
v [ [

BUONO MEDIOCRE CATTIVO
v [ [

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

BUONO MEDIOCRE CATTIVO

v

v

[ [

[ [

DESTINAZIONE D'USO

ORIGINARIA: albergo

ATTUALE:

albergo

QUALITA' STORICO AMBIENTALI

EDIF. DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
EDIF. DOTATO DI VALORE ARCHITETTONICO
EDIF. DOTATO DI VALORE AMBIENTALE

PRESENZA DI SUPERFETAZIONI

IN CONTRASTO CON L'AMBIENTE

A e A

DESCRIZIONE

Trattasi di un albergo ad una stella con limitata capacita ricettiva e con necessita di interventi
tendenti al miglioramento quantitativo e qualitativo.




CATASTALE

Sez. Unica foglio 10°
map.° 196

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA'

ATTIVITA' STAGIONALE

DIMENSIONI ATTUALL:

SUPERFICIE COPERTA:

SUPERFICIE SCOPERTA:

ESIGENZE AMPLIAMENTO:

v Sl

1900,23
285,00 ci

| 2002,00

525,00

mc.

(]

m

2

maqg.

o]

mc.

O

[ IMMOBILE NON COMPATIBILE

[ NO
LETTI N° \

PRESENZE ANNO |

LETTI N° |

[ NON UTILIZZATO

2

(o]

SERVIZI PRESTATI:

HALL-PORTINERIA: mqg. 25,00 LAVANDERIA: mg.
RISTORANTE: mg. 125,00 ¢ STENDERIA: mg.
BAR: mg. 32,50 STIRERIA: mgq.
SALA RIUNIONI : mq. ASCENSORE: ne.
TELECOMUNICAZIONI: mg. MONTACARICHI: ne.
SALA LETTURA : mg. BAGNO AL PIANO: ne.
SALA TV.: mgq. | 27,00 BAGNO DISABILI: e [
SALA GIOCHI ADULTIE:  mag. GARAGE n° posti auto
SALA GIOCHI BIMBI: mg. SPIAGGIA RISERVATA: mg.
PALESTRA: mgq. DARSENA RISERVATA: maq.
SOLARIUM: mg. ALTRO: mg.
SAUNA -mq. NOTE: | parcheggio esterno risenato
PISCINA coperta / scoperta:mg. |
AREE AD USO COMUNE:mg.

ADDETTI: n° ADDETTI STAGIONALI : n° 2

PROVIENIENZA DA :

COMUNE %

COMUNE CONTERMINI %

PROVINCIA %

REGIONE %

ALTRO % 100

MEZZO DI TRASPORTO USATO: PUBBLICO % PRIVATO% 100




TIPOLOGIA DI INTERVENTO RICHIESTA

DESCRIZIONE:

Viene richiesto un ampliamento volumetrico per ricavare nuove camere da
letto nonché un alloggio per il gestore.

L' intervento risulta finalizzato anche al riordino della struttura esistente,
consentendo cosi un miglioramento qualitativo dei servizi e della ricettivita,
per permettere I' elevazione della qualificazione ad almeno 2 stelle.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO AMMESSA

DESCRIZIONE:

L' ampliamento ammesso, cosi come graficamente rappresentato nelle
allegate planimetrie scala 1:500, prevede la realizzazione di volumi
articolati, per permettere il riordino della struttura, nel rispetto delle distanze
dai confini. Viene ammessa anche la realizzazione di una piscina ubicata
cosi come graficamente indicato nella planimetria 1:500.

L' intervento é condizionato alla realizzazione di una autorimessa interrata
con una superficie minima di mq 500.

Prescrizioni della D.G.R.V. n° 1904 del 08.07.2008

Ferme restando in linea generale le prescrizioni relative alle tipologie di
intervento, si prescrive che gli ampliamenti si raccordino non solo con il
fabbricato principale, ma anche con l'incontro, al fine di qualificare
I'edificato.

Dovranno sempre e comunque essere rispettate le distanze da strade,
fabbricati e confini.

N.B.: Si da atto che gli schemi grafici sono sostituiti e/o modificati dalle prescrizioni della
D.G.R.V. n° 1904 del 08.07.2008




PLANIMETRIA GENERALE

scala 1:500




scala 1:200

scala 1:1000
A 6,60 X 6,85 =mq 45,21 6,00 =mc 271,26
A 1,61 X 2,00 =mq 3,22 6,00 =mc 19,32
B 5,32 X 6,30 =mq 33,52 3,00 =mc 100,55
C 6,30 X 10,40 =mq 65,52 2,00 =mc 131,04
[TOTALE VOLUME FABBRICATO =mc | 522,17




